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Technicka $pecifikacia

Ocelova konstrukcia
» Sirka 104,30 m, 13,0 lodi po 8,00 m
» Dizka 103,80, 23 sekcii po 4,50 m
* Vyska odkvapového zlabu od patky zakladu : 5,00 m
* Zastavana plocha : 10826,34 m2
« Usporiadanie nosnych stipov 4,5 m x 8,0 m
* Strecha -samonosna hlinikova konstrukcia na uchytenie 4 mm skla pomocou fixa¢nych gim
* Vetranie hrebenové stitové dvojstranné, vetracie okno 2 tabule skla.
Ovladanie pomocou elektromotorov a hriadelov.
* Odvod dazdovej vody pomocou Al odkvapovych zlabov $irky 175 mm

Beténové prace a zaklady

Zaklady boli navrhnuté bez geologického prieskumu pri uvazovani jednoduchych
zakladovych pomerov na nosnost zdkladovej pody Rdt = 150 kPa . Objekt z hladiska
zakladania je nenaro¢ny . Po prevedeni vykopovych prac treba pozvat zodpovedného geologa

S na prevzatie zakladovej skary . V pripade zistenia
/—{—'44“/" zavazného nestladu geologického profilu
, s uvazovanymi predpokladmi, pocas vykopovych
oS prac bude potrebné zavolat zodpovedného statika,
Neazy B ktory na mieste a za danych skuto¢nosti upravi sirku ,
pripadne vystuzenie zakladovych patiek. Zaklady
st navrhnuté vo forme monolitickych zb-ovych
patiek.fter making excavation work must invite
Zakladova skara je predbezne urcend v nezamrznej
hibke na tirovni -0,900 m. Tato hibka sa upresni po
prevedeni vykopovych prac podla hriabky ornice -10 cm v inosnej vrstve a podla hlbky
jestvujaceho zalozenia . Obvodova konstrukcia postavend zo sendvicového panelu ,
vnutorna konstrukcia postavena na prefabrikovanych betonovych pilieroch o rozmeroch
120x120x1000 mm. Stredom sklenika beténovy chodnik o Sirke 3,00 m hrabke 15 cm.
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Skle

Sklo jednoduché s hriibkou 4 mm po celej konstrukcii sklenika / boky , strecha /

Energeticka clona

Tepelna clona z tkaniny typu PH Super na
cela stresnu konstrukciu sklenika. Stahovanie a
odtahovanie pomocou elektromotorov, hriadelov,
val¢ekov a polyesterovych drétov. Systém riadi
centralna pocitacova jednotka.

Vykurovanie

Vykurovaci systém bude kalkulovany na poskytovanie vntitornej teploty 18 °C, ak je
vonkajsia teplota -15 °C a teplotnd clona rozvinuta. Hortica voda pre vykurovaci systém bude
dodavana zo zdroja odpadového tepla, ktoré vznika pri spalovani bioplynu v generatore
na vyrobu el. energie. Za ti¢elom distribticie tepla v réznych priestoroch bude dodanyrozdelovac
pre 3 skupiny:

Skupina 1: vyhrievanie v kolajnicovych
potrubiach a po obvode sklenika, zéna A

Skupina 2: stre$né vykurovanie , zéna B
Skupina 3: vegeta¢né vykurovanie, zéna C
Trojcestny zmie$avaci ventil vratane

servomotora bude zabezpecovat regulaciu
teploty pre vykurovanie sklenika.

Na zabezpecenie cirkuldcie ohrievacej vody
bude skupina vybavena vstavanym cirkula¢nym c¢erpadlom.




KoVEL

Systém riadenia l(limy v skleniku

Sucastou dodavky technoldgie je
dodavka klima-computera na riadenie
procesov v skleniku. Systém riadi proces
vetrania , vykurovania a zavlahy na zdklade
vyhodnocovania vntatornych a vonkajsich
udajov sklenika.

Sucastou dodavky je pocitad,
software, radia¢na senzor a kablové rozvody.

Elektroinstalacia

Navrhujeme instalaciu jedného centralneho rozvadzaca pre cely sklenik o obsluznej
technickej ploche sklenika , ktory bude riadit a chranit vSetky motory a elektrické
zariadenia v skleniku. Sucastou st aj kable a kablové lavky.

Vodné hospodarstvo

- Zasobna nadrz zavlahovej vody 75 m3 - 1x

- Miesacie a davkovacie zariadenie

- Hlavné a vedlajsie rozvody zavlahového systému

- Zavlahovy systém bodovych kvapkacov

- Rozvod tzitkovej vody po skleniku

- Systém zberu drendznej vody /drendzne Zlaby a zberaci kanal/
- Zber a odvod dazdovej vody

Vetranie

Vetranie foliovnika je navrhnuté cez vetracie klapky a cez navrhnuté dvere .
Vetracie klapky st ovladané pomocou elektrického motora.(vid. elektroinstalacia)

Pri vystavbe navrhovaného objektu neddjde k vyrubu nizko a ani vysoko rastticej zelene
na predmetnom stavebnom pozemku. Investor stavby po ukon¢eni vSetkych stavebnych prac
vysadi nizko a stredne vysoko rasttcu zelen v okoli navrhovanej stavby.

Zaver

Vsetky prace je potrebné previest podla platnych STN.
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KOVEL sk

Mierova 911, 908 72 Zavod
Tel.: 00421/34 77 49 901
Fax: 00421/34 77 99 209
E-mail: kovel1@stonline.sk

KOVEL cz

Videnska 117,619 00 Brno
Tel: 00420/547 13 66 69
Fax: 00420/547 13 66 53

KOVEL AT

Neue Gasse 14, 2265 Drésing
Tel.: 0043/253 670 38
Mobil: 0043/650 429 0675

KOVEL DE
Olbernhauer 42, 095 25 Heidersdorf
Tél.: 0049/373 614 57 86
ax: 0049/373 614 58 04
Mobil: 0049/171 543 5068
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